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CERTIFIKAT VYROBKU

€. 204/C5/2018/040-058438

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Aditivovany granulat
pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-GS

vyrobce:

United Energy, a.s.

ICO: 27 3099 59

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komoriany

zakazka Z040 12 0156

prezkoumala podklady predlozené vyrobcem, provedla po&ate&ni zkousku typu vyrobku na vzorku, vykonala

pocatecni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, ze

* uvedeny vyrobek spliiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni vlady
stanovené stavebnim technickym osvédéenim:

STO ¢&. 040-058436 ze dne 10.07.2018, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 31.07.2021,

Dodatek ¢. 040-065082 k STO &. 040-058436 ze dne, 20.08.2020, vydany autorizovanou osobou 204
s platnosti do 31.07.2021, oba dokumenty byly prodlouzeny dokumentem &. 040-068094 ze dne 16.07.2021,
vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 31.07.2024,

e systém fizeni vyroby odpovida pfisludné technické dokumentaci a zabezpecduje, aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osvéd&enim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vy$e uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace &. 040-058437 ze dne 16.07.2018 a zprava o

dohledu €. 040-068183 ze dne 19.07.2021, které obsahuji zavéry zjistovani, ov&fovani a vysledky zkousek,
zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 16.07.2018 a zlstava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve
stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby i systém
fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.
Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésic dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
u vyrobce, odebira vzorky vyrobkd v misté vyroby, provadi zkousky vzork( vyrobku a posuzuje, zda vlastnosti
vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvéd&eni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vySe uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vydéa autorizovana osoba zpravu, kterou pfeda vyrobci.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto ceptifika

Teplice, 19. Eervence 2021 Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizované osoby 204
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Pobocka 0400 — Teplice ”

ZPRAVA O DOHLEDU

podle § 5 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

€. 040 — 075191
Nazev vyrobku:
Aditivovany granulat

pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-GS

vyrobce:
United Energy, a.s.
ICO: 27309959
adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany
vyrobna United Energy, a.s.
adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
zakazka Z040 12 0156
Cislo certifikatu: 204/C5/2018/040-058438 "

Pocet stran zpravy véetné strany titulni: 4 Pocet pfiloh: -

Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

g. Denisa’Tamova Trajkovska
vedouci posuzovatel

e

Ing. Pavel Rubas,
zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Teplice, 27. Cervence 2023 D, =
\, 204 .
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TZUS Praha, s.p. — pobo&ka Teplice 040 — 075191 Str.:2/4

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. Udaje o vyrobci

UNITED ENERGY, a. s. - Teplarenska 2, 434 03 Most Komorany
ICO: 27 30 99 59

vyrobna: Teplarenska 2, 434 03 Most Komofany.

Ukony pfi posuzovani shody tykajici se povinnosti vyrobce jsou zajistovany prostfednictvim firmy Ing. Alois
Kouba, Obfistvi 183, 277 42 Obfistvi (ICO: 70 79 80 52).

1.2. Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku;
Aditivovany granulat pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci, typ/varianta: UE-KY-GS.
Popis vyrobku a jeho pouziti ve stavbé:

Aditivovany granulat vznikajici misenim produktil z fluidniho spalovani hnédého uhli (popilek a lozovy popel)
s vodou podle technologického postupu daného Mistnim provoznim predpisem.

Vyrobek je uren pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci.
Poznamka: Bezpecnostni listy nejsou povinné (latka neni nebezpeéna).

Zatfidéni podle pfilohy 2 nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a
nafizeni vlady &. 215/2016 Sh.:

seznam €. 9, skupina ¢. 11 a pfedepsany zplisob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Na
Zadost vyrobce s ohledem na §10 je provedeno posouzeni podle §5. Vyrobce zajistuje system fizeni
vyroby v souladu s poZadavky §5, odst. 2, pism. ¢) uvedeného nafizeni.

1.3. Technicka specifikace (popf. technické pfedpisy) vztahujici se na certifikaci vyrobku
(v platném znéni)

e  Stavebni technické osvé&d&eni & 040 — 058436 z 10. dervence 2018, vydal TZUS Praha — pobocka
Teplice, platnost do 31. Cervence 2021.

e Dodatek ¢. 040-065082 k STO & 040-058436 z 20. srpna 2020, vydal TZUS Praha — pobodka
Teplice, platnost do 31. éervence 2021.

e  Prodlouzeni doby platnosti stavebniho technického osvédceni ¢. 040 - 058436 z 10.07.2018, a
dodatku ¢. 040-065082 evidovano pod &islem 040-068094 vydal TZUS Praha, s.p. — pobocka Teplice
dne 16.07.2021, platnost do 31. ¢ervence 2024.

1.4. Seznam ostatnich podkladl pouzitych p¥i dohledu

o  Protokoly o zkouskach uvedené v 2.5.

e  Zprava vyhodnoceni kontrolnich zkousek pro aditivovany granulat pro nasypy a zasypy pfi stavbé
pozemnich komunikaci, typ UE-KY-GS, Ing. Alois Kouba, ¢ervenec 2023

e  Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, (nafizeni REACH).

e Technicky navod pfi ¢innosti AO pfi posuzovani shody TN 09-11-02, TZUS Praha.

1.5. Informace o pifedchozim dohledu
Jedna se o Sesty dohled nad certifikovanym vyrobkem.

Predchozi dohled byl proveden pobotkou TZUS Teplice, viz Zpréva o dohledu nad certifikovanym
vyrobkem ¢&. 040-072472 z 26.9.2022 s vysledkem.vyhovujicim.
(N USTap
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TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040 - 075191 Str.: 3/4

2. PRUBEH DOHLEDU

2.1. Datum provedeni

25. ¢ervence 2023

2.2. Dohled provedli

vedouci posuzovatel: Ing. Denisa Timova Trajkovska
posuzovatel: Ing. Pavel Barto$

2.3 Zplsob a rozsah dohledu

Pfi dohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systému fizeni vyroby vrozsahu stanoveném
piislusnou technickou specifikaci — Stavebni technické osvédéeni ¢. 040 — 058436 v¢. Dodatku &.040-
065082, prodlouzeni STO evidovano pod &islem 040-068094 a TN 09-11-02.

Jedna se o pravidelny dohled.
2.4 Odbér vzorkl

Provedl TZUS Praha, poboéka Teplice - viz protoko! o odbéru vzorku.

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

Protokol o zkouSce ¢. PR2345904, ALS Praha, AZL 1163, kvéten 2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek &. 2314/1, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten
2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek &. 2314/3, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, duben
2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkouSek ¢&. 2314, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten 2023
2.6 Vysledky dohledu nad systémem Fizeni vyroby

System Fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovuijici.

3. VYHODNOCENi VYSLEDKU DOHLEDU

3.1. Vyhodnoceni vysledkl zkousek vyrobku

Tabulka €. 1: Vyhodnoceni

: Zjisténa | Pozadovanal
aﬁ?“ﬁ% P;:;z‘;zleo ZkusSebni postup prumérna | deklarovana | Vyhodnoceni
hodnota hodnota
Pomér iinosnost < i
CBR (%) 2314/3 CSN EN 13286-47 >425|>15 vyhovuje
Vihkost wogpt (%) 2314/ CSN EN ISO 17892-1 53140 az 80 vyhovuje
Objemova stalost - X .
bobtnani (%) 2314 TP MDS CR 93 0,0|<3 vyhovuje
Chemické prvky ve Priloha €. 12 vyhl. ; 5 ; . ;
vodném vyluhu PR2345904 294/05 Sb. viz tab. €. 2 | viz tab. €. 2 vyhovuje

1) Ostatni vlastnosti uvedené v TN 09-11-02 se na vyrobek nevztahuji — vzhledem k charakteru materialu.
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TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040 - 075191 Str.:4/4

Tabulka €. 2: Limitni hodnoty vyluhu

Druh Ukazatel Zjisténa h_odnota Limitni ht_)dnota Vyhodnoceni
parametru (mg.I'") (mg.I"

|Ag <0,0010 |01 vyhovuje
As <0,0050| 0,1 vyhovuje
Ba 0,0984 | 1,0 vyhovuje
Be <0,00020 | 0,005 vyhovuje
Pb <0,0050| 0,1 vyhovuje
o Cd <0,00040 [ 0,005 vyhovuje
chemicke latky Gy celk. 0,0083 | 0,1 vyhovuje
vevodnem e, <0,0020 | 0,1 vyhovuje
vyluhu Cu <0,0010 | 1,0 vyhovuje
Ni <0,0020 | 0,1 vyhovuje
| Hg 0,0000102 0,005 vyhovuje
Se <0,0100(0,05 vyhovuje
\' 0,0383|0,2 vyhovuje
Zn <0,0020 (3,0 vyhovuje

| Zavér vyhodnoceni: VYHOVUJE |

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem fizeni vyroby

Technicka dokumentace vyrobce UNITED ENERGY, a. s. obsahuje popis systému fizeni vyroby vyse
uvedeného vyrobce.

Pii posuzovani systému Fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické specifikaci
Stavebni technické osvédéeni €. 040 — 058436 v&. dodatku &. 040-065082, prodlouzeni STO pod ¢&. 040-
068094 a TN 09-11-02.

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dalSich podminek platnosti certifikatu

Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan.

4. Zavér
Pri dohledu bylo zjisténo, ze
e vlastnosti vyrobku odpovidaji technické specifikaci, technickym pfedpisim

e systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé /pja‘i\- x fedpokladu, Ze nedojde ke zméné skutecnosti, za
U

kterych bylo posouzeni provedeno. .o 74
ry ylo p p :’"E»Q/,,n\fanr—; L
[ Vo
5. Prilohy (N ¥
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocéka 0400 — Teplice

vydava
podle ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nekterych
zakonU, ve znéni pozdésich pfedpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
€. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb.

STAVEBNiI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 040 — 058436

na vyrobek:
Aditivovany granulat

pro nasypy a zasypy pri stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-GS

vyrobci:
United Energy, a.s.

ICO: 27 30 99 59

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna  United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
zakazka Z040 120156

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédcuje Udaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim
uvedenym v pfiloze ¢ 1 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sbh.
a narizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeneho vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osveédceni véetné strany titulni: 4 L

Lol | o
Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédceni: (%Mﬁ’f /34—7-,‘/

Ing. Jaroslava PSenickova
vedouci posuzovatel

Platnost osvédceni do: 31. cervence 20

A\ USTA

Osoba odpovédna za spravnoest toh Qis‘f‘?gghgfﬁdst% nického osvéddéeni:
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Teplice, 10. &ervence 2018 P, Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizovane osoby 204

Upozoméni: Bez pisemneho souhlasu vedoucine autorizovane osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat jinak nez cele
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TZUS Praha, s.p. - poboé&ka Teplice 040-058436 Str.:2/3

1. Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouZiti ve stavbé:
Aditivovany granulat pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci, typ/varianta: UE-KY-GS.

Popis vyrobku a jeho pouziti ve stavbeé:

Aditivovany granulat vznikajici misenim produkti z fluidniho spalovani hnédého uhli (popilek a loZovy popel)
s vodou podle technologickeho postupu daneho Mistnim provoznim pfedpisem.

Vyrobek je uréen pro nasypy a zasypy pfi stavb& pozemnich komunikaci.

Poznamka: Bezpecnostni listy nejsou povinné (latka neni nebezpetna).

2. Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplsobu jejich posouzeni:

Tabulka €. 1:
] : Pocet Pozadovana (P)/
o Sledovana vlastnost " Zku$ebni postup vzorku deklarovana troven
CIT| D (D)
Pomér anosnosti CBR (%) % 3 .
1 (po 7 dnech zrani a 4 dnech syceni) eahl BN T3eee54 ! 1 jPels
2 | Vihkost wopt (%) CSN CEN IS0 17892-1 1 1 |D:40az80
3 | Objemova stalost — bobtnani (%) | TP MDS CR 93 1 1 |D:<3
4 | Vodny vyluh CSN EN 12457-2 1 1 |D:tab. 2

Poznamka: C ~ certifikace vyrobku (§ 5, 52,6,10); T — ovéfeni/posouzeni shody vyrobku (§ 7,8); D — dohled nad certifikovanym
vyrobkem (§ 5,5a,6,10)

1)  Ostatni vlastnosti uvedené v TN 09-11-02 se na vyrobek nevztahuji — vyrobek neni uréen pro stavbu aktivni zény.

Tabulka €. 2:

Ukazatel | Jednotka | Limitni hodnota
Ag (mg/l) 0,1
As (mg/l) 0,1
Ba (mg/l) 1,0
Be (ma/l) 0,005
Cd {mg/l) 0,005
Cr celk. {mg/l) 0,1
Co {mg/l) 0,1
Cu {mg/l) 1,0
Hg {mall) 0,005
Ni {mag/l) 0,1
Pb (mg/l) 0,1
V (mg/l) 0,2
Se (mg/l) 0,05
Zn (mg/l) 3,0
Sn {(mg/l) 1,0

3. Zajisténi systému fizeni vyroby

Obecné poZadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze &. 3 nafizeni vlady &.
163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jsich pfedpisu.

U:\2018\SHaS\popilek\Kouba Alois, Ing\United Energy - Komotany\granulaty\pro PK-GS\040-058436s -GS.doc 557



TZUS Praha, s.p. — pobo&ka Teplice 040-058436 Str.:3/3

4. Podklady predlozené vyrobcem:

5.

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby podle nafizeni viady ¢ 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb. a 2156/2016 Sb., 2018.

Zprava vyhodnoceni kontrolnich zkou$ek pro aditivovany granulat pro nasypy a zasypy pfi stavbé
pozemnich komunikaci, typ UE-KY-GS, ing. Alois Kouba, ¢ervenec 2018.

Registrace podle nafizeni REACH (pfedano registradni ¢islo 01-2119484641-35-0006).

Pfehled pouzitych technickych predpist, technickych norem a
dalsich dokladu:

CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 47: Zkusebni
metoda pro stanoveni kalifornského poméru unosnosti, okamZitého indexu Unosnosti a linearniho
bobtnani.

CSN CEN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkou$eni - Laboratorni zkou$ky zemin - Cast 1:
Stanoveni vihkosti zemin.

TP 93 Navrh a provadéni staveb pozemnich komunikaci s vyuzitim popilkl a popelt (MD CR).

Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadill na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Identifikagni profil latky (SIP).

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemickeé latky, (nafizeni REACH).

TN 09-11-02 Popllky a smési s popllkem pro konstrukni vrstvy vozovek a pro nasypy a zasypy pfi
stavbé pozemnich komunikaci.

Ovérovaci zkousky:
Ovérovaci zkousky nebyly provedeny.

Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy & 2, skupina 09_11 podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni

pozdéjsich pfedpisl, a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Na Zadost

vyrobce bude posouzeni provedeno podle §5. Vyrobce zajiStuje systém fizeni vyroby v souladu
s pozadavky § 5, odst. 2, pism. c), uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésic(.

U:\2018\SHaS\popilek\Kouba Alois, Ing\United Energy - Komofany'\granulaty\pro PK-GS\040-058436s -GS.doc 557
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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ ¢&. 5/2017
Pobocka 0400 — Teplice

podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdgjSich pfedpist, a § 3, odst. (3) nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

PRODLUZUJE DOBU PLATNOSTI

stavebniho technického osvédéeni €. 040 — 058436 a dodatku &. 040-065082

na vyrobek:

Aditivovany granulat
pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci

typ/varianta: UE-KY-GS

vyrobce:

United Energy, a.s.
ICO: 27309959

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komotany
zakazka Z040 12 0156

Autorizovana osoba 204 prodluZuje dobu platnosti uvedeného stavebniho technického osvédéeni véetné
dodatku na dobu do

31. ¢ervence 2024

vzhledem k tomu, Ze nedos$lo ke zméné Uidaju o technickych vlastnostech vyrobku, jejich urovni a postupech
jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

Prodlouzeni doby platnosti je u autorizované osoby evidovano pod &islem 040-068094.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto dokumentu:

QO
N 5
<<

Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Teplice, 16. ¢ervence 2021
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