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Autorizovana osoba 204
Rozhodnuti UNMZ ¢. 5/2017 ze dne 31.1.2017
Pobocka 0400 — Teplice

CERTIFIKAT VYROBKU

¢. 204/C5/2018/040-058610

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, ze u stavebniho vyrobku
Popilek z latkovych filtri do vysypek povrchovych dolu,
pro nasypy a zasypy
typ/varianta: UE-KY-LD

vyrobce:
United Energy, a.s.
ICO: 27 3099 59
adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.
adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany

zakazka Z040 12 0156

prezkoumala podklady pfedloZené vyrobcem, provedla pocate&ni zkousku typu vyrobku na vzorku, vykonala

pocatecni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, ze

* uvedeny vyrobek spliiuje poZadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni viady
stanovené stavebnim technickym osvédcenim:

STO ¢. 040-058608 ze dne 26.07.2018, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 31.07.2021,

Dodatek &. 040-065083 k STO ¢&. 040-058608 ze dne 20.08.2020, vydany autorizovanou osobou 204
s platnosti do 31.07.2021, oba dokumenty byly prodlouzeny dokumentem &. 040-068095 ze dne 16.07.2021,
vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 31.07.2024,

» systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpeéuje, aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osvéd&enim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vySe uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace &. 040-058609 ze dne 31.07.2018 a zprava o

dohledu €. 040-068186 ze dne 19.07.2021, které obsahuji zavéry zjistovani, ovéfovani a vysledky zkousek,
zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 31.07.2018 a zUstava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky stanovené ve
stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté vyroby ¢i systém
fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému Fizeni vyroby
u vyrobce, odebird vzorky vyrobkd v misté vyroby, provadi zkousky vzork{ vyrobku a posuzuje, zda vlastnosti

vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvédceni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy$e uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou preda vyrobci.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certi

Teplice, 19. Eervence 2021 Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizované osoby 204
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ZPRAVA O DOHLEDU

podle § 5 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

¢. 040 - 075193

Nazev vyrobku:

Popilek z latkovych filtrii do vysypek povrchovych dold,

pro nasypy a zasypy
typ/varianta: UE-KY-LD

vyrobce:
United Energy, a.s.
ICO: 27309959
adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany
vyrobna United Energy, a.s. u

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany
zakazka 7040 12 0156
Cislo certifikatu: 204/C5/2018/040-058610

Pocet stran zpravy v&etné strany titulni: 4 Pocet priloh: -

Osoba odpovédna za obsah této zpravy: G 7 A /
M

Ihg. Denisa Tlmova Trajkovska
vedouci posuzovatel

Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Teplice, 27. Cervence 2023

J




TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040 - 075193 Str.:2/4

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. Udaje o vyrobci

UNITED ENERGY, a. s. - Teplarenska 2, 434 03 Most Komorany
1ICO: 27 30 99 59
vyrobna: Teplarenska 2, 434 03 Most Komorany.

Ukony pfi posuzovani shody tykajici se povinnosti vyrobce jsou zajistovany prostrednictvim firmy Ing. Alois
Kouba, Obristvi 183, 277 42 Obfistvi (ICO: 70 79 80 52).

1.2. Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:
Popilek z latkovych filtri do vysypek povrchovych dolli, pro nasypy a zasypy, typ/varianta: UE-KY-LD.
Popis vyrobku a jeho pouziti ve stavbé:

Popilek vznikajici fluidnim spalovanim hnédého uhli z produkce Vranska uhelna a.s., Severoéeské doly
a.s. - Doly Bilina nebo Doly Nastup Tusimice, zachyceny latkovymi filtry.

Popilek z latkovych filtrd do vysypek povrchovych doll, pro nasypy a zasypy, typ/varianta: UE-KY-LD je
ur€en pro separatni, kombinované nebo smésné zakladani pfi stavbach vnitinich a vnéjsich vysypek
povrchovych dolli a pro stavby nasypil a zasypll v ramci zahlazovani disledkd hornické &innosti provadéné
technologickymi postupy stanovenymi a schvalenymi v planech otvirky a pfipravy dobyvani.

Poznamka: Bezpecnostni listy nejsou povinné (latka neni nebezpeéna).

Zattidéni podle pfilohy 2 nafizeni vlady . 163/2002 Sb., ve zn&ni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni
viady €. 215/2016 Sb..

seznam €. 9, pofadové €. 14 a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného nafizeni.
Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c), odst. 2, § 5 uvedeného nafizeni.

1.3. Technicka specifikace (popf. technické pfedpisy) vztahujici se na certifikaci vyrobku
(v platném znéni)

e  Stavebni technické osvédéeni ¢. 040 — 058608 z 26. ¢ervence 2018, vydal TZUS Praha — pobogka
Teplice, platnost do 31. éervence 2021.

e  Dodatek €. 040-065083 k STO ¢&. 040-058608 z 20. srpna 2020, vydal TZUS Praha — pobo&ka Teplice,
platnost do 31. éervence 2021.

e  Prodlouzeni doby platnosti stavebniho technického osvédéeni ¢. 040 - 058608 z 26.07.2018, a dodatku
¢. 040-065083 evidovano pod ¢&islem 040-068095 vydal TZUS Praha, s.p. — pobocka Teplice dne
16.07.2021, platnost do 31. &ervence 2024.

1.4. Seznam ostatnich podklad( pouzitych pii dohledu

e  Protokoly o zkouskach uvedené v 2.5.

e Zprava vyhodnoceni kontrolnich zkouSek pro fluidni uletovy popilek z latkovych filtril do vysypek
povrchovych doldl, pro nasypy a zasypy, typ UE-KY-LD, Ing. Alois Kouba, &ervenec 2023

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zFizeni Evropské agentury pro chemické latky, (nafizeni REACH).

e  Technicky navod pfi ¢innosti AO pfi posuzovani shody TN 09-14-02, TZUS Praha.

1.5. Informace o pfedchozim dohledu
Jedna se o paty dohled nad certifikovanym vyrobkem.

Predchozi dohled byl proveden pobockou TZUS Tep CEEVIZ:

] rava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem
C. 040-072475 z 26. zafi 2022 s vysledkem vyhoviij cimy, v
/S & e
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2. PRUBEH DOHLEDU

2.1. Datum provedeni

25. Gervence 2023

2.2. Dohled provedli

vedouci posuzovatel: Ing. Denisa Timova Trajkovska
posuzovatel: Ing. Pavel Barto$

2.3 Zpusob a rozsah dohledu

Pfidohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systému fizeni vyroby v rozsahu stanoveném pfislusnou
technickou specifikaci — Stavebni technické osvédéeni &. 040 — 058608 vé&. Dodatku &.040-065083,
prodlouzeni STO evidovano pod &islem 040-068095 a TN 09-14-02.

Jedna se o pravidelny dohled.
2.4 Odbér vzorku

Provedl TZUS Praha, pobogka Teplice - viz protokol o odbé&ru vzorku.

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

Protokol o zkousce ¢. PR2345905, ALS Praha, AZL 1163, kvéten 2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek ¢. 2314/2, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten 2023
Protokol o vysledcich laboratornich zkou$ek &. 2314/5, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten 2023
Protokol o vysledcich laboratornich zkousek &. 2314, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, derven 2023
2.6 Vysledky dohledu nad systémem fizeni vyroby

Systéem Fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovuijici.

3. VYHODNOCENIi VYSLEDKU DOHLEDU

3.1. Vyhodnoceni vysledkii zkousek vyrobku

Tabulka €. 1: Vyhodnoceni

sotokol 6 zkusebni zjisténa | pozadovanal
sledovana vlastnost " pzkouéce ey prumérna | deklarovana | vyhodnoceni
P P hodnota hodnota
Objemova hm. max. PS ESN EN 13286-2 840 | > 700 vyhovuje
(kg/m®) )
Vihkost (%) 2314/2 (1:758%5:' L 70|40 az 80 vyhovuje
Objemova hmotnost " .
sypn, vihka (kg/m?) CSN 72 2071 526 | > 500 vyhovuje
Propustnost — koeficient "
filtrace 2314/5 ;:758%5?1[30 3,4.107 < 10% vyhovuje
(m.s™)
Smykova pevnost s ,
et (°) 2314 SN IS0 31,7|>250 vyhovuje
Cet (kPa) 509 [ > 150
Vodny vyluh PR2345905 | Fhloha . 12 viz tabulka 2 |viz tabulka 2 |  vyhovuje
vyht-294705-Sb.

ji —vzhledem k charakteru materialu.

1) Ostatni vlastnosti uvedené v TN 09-14-02 se gaCuyr‘OB\glg[r;é\?it
AN “o

f\
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Tabulka €. 2: Limitni hodnoty vyluhu

Zjisténa hodnota Limitni hodnota .
p azrmu:tru Ukazatel J ste(r::gl]g) t(mg. ) Vyhodnoceni
Ag <0,00100,1 vyhovuje
As <0,0050|0,1 vyhovuje
Ba 0,203 1,0 vyhovuje
Be <(0,00020 | 0,005 vyhovuje
Pb <0,0050|0,1 vyhovuje
Cd <0,00040 | 0,005 vyhovuje
chemicke latky Cr celk. 0,0111 0,1 vyhovuje
ve vodnem |Co <0,0020|0,1 vyhovuje
vyluhu Cu <0,0010/|1,0 vyhovuje
Ni <0,0020 0,1 vyhovuje
Hg <0,000010 | 0,005 vyhovuje
Se <0,010| 0,05 vyhovuje
Vv 0,0113]0,2 vyhovuje
Zn 0,0032|3,0 vyhovuje
Sn <0,0100|1,0 vyhovuje

| Zavér vyhodnoceni: VYHOVUJE |

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem fizeni vyroby

Technicka dokumentace vyrobce UNITED ENERGY, a. s. obsahuje popis systému fizeni vyroby vyse
uvedeného vyrobce.

Pfi posuzovani systému Fizeni vyroby se postupovalo podie kritérii uvedenych v technické specifikaci
Stavebni technické osvédceni ¢. 040 — 058608 v¢. Dodatku &. 040-065083, Prodlouzeni doby platnosti STO
a TN 09-14-02.

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dalSich podminek platnosti certifikatu

Nedoslo ke zmé&nam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan.

4. Zavér
Pii dohledu bylo zjisténo, ze
® vlastnosti vyrobku odpovidaji technické specifikaci, technickym piedpisim
® systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé p ,al—rzq*e{ dpokladu, Zze nedojde ke zméné skute¢nosti, za

/ 1\~\
kterych bylo posouzeni provedeno. /s /< meé P\
.‘-‘l "3 .

~9 T

5. Pfilohy

KONEC‘ZPFEAVY
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A0S

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Poboé&ka 0400 — Teplice

vydava
podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni né&kterych
zakon(, ve znéni pozdejSich pfedpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady
€. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

¢. 040 — 058608

na vyrobek:
Fluidni aletovy popilek z latkovych filtru

do vysypek povrchovych dolu, pro nasypy a zasypy,
typ/varianta: UE-KY-LD

vyrobci:

United Energy, a.s.

ICO: 27 30 99 59

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany
vyrobna  United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
zakazka Z040 120156

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje Gdaje o technickych
vlastnostech vyrobku, jejich Urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim
uvedenym v pfiloze ¢ 1 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

Osvédcenl je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.
Pocet stran stavebniho technického osvédceni véetné strany titulni: 3

Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: - o e
X
(/’,{“’ﬂ"g ";7/‘ {1 2 ‘;;-"VR_ >

Ing. Jaroslava PSenickova
vedouci posuzovatel

Platnost osvédceni do: 31. éervence 2021

technického osvédéeni:

'

[ 2N L= . Ing. Pavel Rubas, Ph.D.
S zastupce vedouciho autorizovaneé osoby 204

Osoba odpovédna za spravnost tohoto mt
ATl 1/
W o\lan‘:l; - ‘S‘)

. 7

Teplice, 26. Cervence 2018

Upozoméni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizo &t 'J, e toto stavebni technické osvédcéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.

e e DLy
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1.

Popis vyrobku a vymezeni zpUsobu jeho pouZiti ve stavbé:

Fluidni dletovy popilek z latkovych filtrd do vysypek povrchovych dolll, pro nasypy a zasypy,
typ/varianta: UE-KY-LD.

Popis vyrobku a jeho pouZziti ve stavbeé:

Popilek vznikajici fluidnim spalovanim hnédého uhli z produkce Vr8anska uhelna a.s., Severoteské doly
a.s. - Doly Bilina nebo Doly Nastup TuSimice, zachyceny latkovymi filtry.

Popilek z latkovych filtrl do vysypek povrchovych doll, pro nasypy a zasypy, typ/varianta: UE-KY-LD je
uren pro separatni, kombinované nebo smésné zakladani pfi stavbach vnitfinich a vnéjsich vysypek
povrchovych doll a pro stavby nasypl a zasyptl v rdmci zahlazovani disledkd hornické ¢innosti provadéné
technologickymi postupy stanovenymi a schvalenymi v planech otvirky a pfipravy dobyvani.

Poznamka: Bezpec&nostni listy nejsou povinné (latka nenf nebezpeténa).

Vymezeni sledovanych vlastnosti a zplisobu jejich posouzeni:

Tabulka €. 1:
} Sl o Pocet Pozadovana (P)/
i Sledovana vlastnost " Z:g:te:;' vzorkl | deklarovana trovefi
CIT| D (D)
1 | Objemova hm. max. PS (kg/m°) CSN EN 13286-2 1 1 _|D:>700
CSN CEN ISO .
2 | Vihkost wop (%) 17899-1 1 1 |D: 40 az 80
3 (C‘)(lg)iﬁgova hmotnost sypna, vihka ESN 72 2071 4 1 b > 500
Propustnost — koeficient filtrace CSN CEN ISO/TS , .5
4 (m.s™ 1789911 1 1 |D:<10
Smgkova pevnost BN S |
5 [ 9er (") 17892-10 ] 1 =2l
Cer (kPa) > 150
CSN EN 12457-2
o s " Vyhladka MZP &, ,
6 |Chemické prvky ve vodném vyluhu 294/2005 Sb., pfil. 1 1 |viztab. 2
g. 12

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5, 5a,6,10); T — ovéfeni/posouzeni shody vyrobku (§ 7,8); D — dohled nad certifikovanym

vyrobkem (§ 5,5a,6,10)

1)  Ostatni viastnosti uvedené v TN 09-14-02 se na vyrobek nevztahuji — vzhledem k rychlému tuhnuti materialu.

Tabulka €. 2:

Ukazatel | Jednotka | Limitni hodnota
As (mg/l) 0.1
Ba (mg/l) 1,0
Be (mg/l) 0,005
Pb {mg/l) 0,1
Cd {mg/l) 0,005
Cr celk. {mg/l) 0,1
Co {mg/l) 0,1
Cu {(mg/1) 1,0
Ni (mg/l) 0,1

| Hg (mg/) 0,005
Se (ma/l) 0,05
Ag (mag/l) 0,1
Vv (mg/l) 0,2
Zn (mg/l) 3,0

632




TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040-058608 Str.;3/3

3. Zajisténi systému Fizeni vyroby

Obecne pozadavky na systém fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v pfiloze €. 3 nafizeni viady ¢.
163/2002 Sb., ve znéni pozdg&jSich predpisl.

4. Podklady predlozené vyrobcem:

o Zadost o vykon &innosti autorizované osoby podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni
vlady &. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sh., 2018.

e Zprava vyhodnoceni prikaznich zkousek pro fluidni uletovy popilek z latkovych filtrd do vysypek
povrchovych doll, pro nasypy a zasypy, typ UE-KY-LD, ing. Alois Kouba, ¢ervenec 2018.

e Registrace podle nafizeni REACH (pfedano registracni &islo 01-2119484641-35-00086).

5. Pfehled pouzitych technickych pfedpist, technickych norem a
dalsich dokladu:

o CSN 72 2071 Popilek pro stavebni Ucely - Spole¢na ustanoveni, poZadavky a metody zkoudeni

o CSN EN 13286-2 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemoveé hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkouska

o CSN CEN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkoudeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 1:
Stanoveni vlhkosti zemin

o CSN CEN ISO/TS 17892-3 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 3:
Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic zemin pomoci pyknometru

o CSN CEN ISO/TS 17892-10 Geotechnicky priizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 10;
Krabicova smykova zkouska

o CSN CEN ISO/TS 17892-11 Geotechnicky priizkum a zkougeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 11:
Stanovenf propustnosti zemin pfi konstantnim a proménném spadu

e Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

o STO&. 040 - 048718, vydal TZUS Praha — pobog&ka Teplice, platnost do 30. Gervna 2018

o TN 08-14-02 Granulat a aditivovany granulat do vysypek povrchovych dolli pro nasypy a zasypy pfi
hornickeé ¢innosti

e |dentifikacni profil latky (SIP)

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, (nafizeni REACH)

6. Ovérovaci zkousky:
Ovéfovaci zkousky nebyly provedeny.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:
Vyrobek je zafazen do pfilohy & 2, skupina 09_14 podle nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni
pozdegjsich predpisl, a pfedepsany zpiisob posouzeni shody odpovida § 5 uvedeného nafizeni. Vyrobce a
zajistuje systém fizeni vyroby v souladu s poZadavky § 5, odst. 2, pism. ¢) uvedeného nafizenl.
Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 mésicu.
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Zis

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkuSebni laboratofe, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Ozndmeny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikacni organy, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical
A nent Body, Certification Bodies, Inspection Body * Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0400 — Teplice

podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist, a § 3, odst. (3) nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

PRODLUZUJE DOBU PLATNOSTI

stavebniho technického osvédéeni ¢é. 040 — 058608 a dodatku &é. 040-065083

na vyrobek:

Popilek z latkovych filtri do vysypek povrchovych dold,
pro nasypy a zasypy
typ/varianta: UE-KY-LD

vyrobce:
United Energy, a.s.
ICO: 27309959
adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.
adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany

zakazka Z040 12 0156

Autorizovana osoba 204 prodluzuje dobu platnosti uvedeného stavebniho technického osvéd&eni véetné
dodatku na dobu do

31. ¢ervence 2024

vzhledem k tomu, Ze nedos$lo ke zméné udaiji o technickych viastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech
jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim pozadavkim uvedenym v nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

Prodlouzeni doby platnosti je u autorizované osoby evidovano pod &islem 040-068095.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto dokumentu:

/7

Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

Teplice, 16. Cervence 2021
zastupce vedouciho autorizované osoby 204
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