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Rozhodnuti UNMZ &. 5/2017 ze dne 31.1.2017
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CERTIFIKAT VYROBKU

€. 204/C5/2019/040-061831

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Popilek z latkovych filtrti
pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-LS

vyrobce:

United Energy, a.s.

ICO: 27309959

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
zakazka Z040 12 0156

pfezkoumala podklady pfedlozené vyrobcem, provedla pocatecni zkouSku typu vyrobku na vzorku, vykonala

pocatecni provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze

e uvedeny vyrobek spliiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni vlady
stanovené stavebnim technickym osvédcenim:

STO €. 040-060867 ze dne 23.08.2019, vydané autorizovanou osobou 204 s platnosti do 31.08.2022,
Rozhodnuti o prodlouZeni doby platnosti stavebniho technického osvédZeni €. 040-072231 z 31.08.2022, vydal
TZUS Praha, s.p. — pobocka Praha, platnost do 31. srpna 2025,

systém fizeni vyroby odpovida pfislusné technické dokumentaci a zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh
splfiovaly pozadavky stanovené shora uvedenym stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vy8e uvedeného nafizeni viady.

Nedilnou sou&asti tohoto certifikatu je protokol o vysledku certifikace & 040-061828 ze dne 30.08.2019, ktery
obsahuje zavéry zjistovani, ovéfovani a vysledky zkou$ek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného
vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikat byl poprvé vydan 30.08.2019 a z(istava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve
stavebnim technickém osvédceni, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v mist& vyroby &i system
fizeni vyroby vyrazné nezméni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrusi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby
u vyrobce, odebira vzorky vyrobki v misté vyroby, provadi zkousky vzork( vyrobku a posuzuje, zda vlastnosti
vyrobku odpovidaji stavebnimu technickému osvéd&eni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vySe uvedeného nafizeni viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zpravu, kterou pfeda vyrobci.

Osoba odpovédna za spravnost tohoto certifikatu:

= Ing. Pavel Rubas, Ph.D.
:z-"stupce vedouciho autorizovaneé osoby 204

£

Teplice, 31. srpna 2022
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ZPRAVA O DOHLEDU

podie § 5 nafizeni viady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sh.
a nafizeni vlady €. 215/2016 Sb.

H €. 040 — 075192
Nazev vyrobku:
Popilek z latkovych filtra

pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-LS

vyrobce:
United Energy, a.s.
ICO: 27309959
adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany

vyrobna United Energy, a.s.
adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany
zakazka 7040 12 0156 :

Cislo certifikatu: 204/C5/2019/040-061831 "

Pocet stran zpravy veetné strany titulni: 5 Pocet pfiloh; -

Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

i
Ing. Denisa Tlmova Trajkovska
vedouci posuzovatel

z /
. € i %
« i "’. % 204 };b i
Teplice, 27. Eervence 2023 N\ Ky, € E* oh Ing. Pavel Rubas, Ph.D.
I \*.1;11;'3 "_// zastupce vedouciho autorizované oscby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho autorizované osoby se tato zpréva nesmi reprodukovat jinak, nez cela.
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TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040 — 075192 Str.:2/5

1. VSEOBECNE UDAJE

1.1.  Udaje o vyrobci

UNITED ENERGY, a. s. - Teplarenska 2, 434 03 Most Komofany
ICO: 27 30 99 59

vyrobna: Teplarenska 2, 434 03 Most Komorany.

Ukony pfi posuzovani shody tykajici se povinnosti vyrobce jsou zajistovany prostrednictvim firmy Ing. Alois
Kouba, Obfistvi 183, 277 42 Obfistvi (ICO: 70 79 80 52).

1.2. Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:
Popilek z latkovych filtrl pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci, typ/varianta: UE-KY-LS.
Popis vyrobku a jeho pouZiti ve stavbé:

Popilek vznikajici fluidnim spalovanim hnédého uhli z produkce Vr$anska uhelna a.s., Severoteské doly
a.s. - Doly Bilina nebo Doly Nastup Tusimice, zachyceny latkovymi filtry.

Popilek z latkovych filtrl pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci podle technologickych
postupl stanovenych v konkrétnim projektu stavby.

Poznamka: Bezpeénostni listy nejsou povinné (latka neni nebezpeéna).

Zatfidéni podle pfilohy 2 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢&. 312/2005 Sb. a
nafizeni viady ¢. 215/2016 Sb.:

seznam €. 9, skupina €. 11 a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Na
Zadost vyrobce s ohledem na §10 je provedeno posouzeni podle §5. Vyrobce zajistuje systém fizeni
vyroby v souladu s poZadavky §5, odst. 2, pism. c) uvedeného nafizeni.

1.3. Technicka specifikace (popf. technické pfedpisy) vztahujici se na certifikaci vyrobku
(v platném znéni)

e  Stavebni technické osvédéeni & 040 — 060867 z 23. srpna 2019, vydal TZUS Praha — pobogka
Teplice, platnost do 31. srpna 2022.

e Rozhodnuti o prodiouZeni stavebniho technického osvédéeni evidované pod cislem 040 — 072231
z 31. srpna 2022, vydal TZUS Praha — pobocka Teplice, platnost do 31. srpna 2025.

1.4. Seznam ostatnich podkladt pouzitych pfi dohledu

e  Protokoly o zkouSkach uvedené v 2.5.

e  Zprava vyhodnoceni kontrolnich zkousek pro popilek z latkovych filtr(i pro nasypy a zasypy, typ UE-KY-LS, Ing.
Alois Kouba, ¢ervenec 2023

o Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, (nafizeni REACH).

e Technicky navod pfi ¢innosti AO pfi posuzovani shody TN 09-11-02, TZUS Praha.

1.5. Informace o pfedchozim dohledu
Jedna se o étvrty dohled nad certifikovanym vyrobkem.

Pfredchozi dohled byl proveden poboékou TZUS Teplice, viz Zprava o dohledu nad certifikovanym
vyrobkem €. 040-072474 z 26.9. 2022 s vysledkem vyhovujicim.
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TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040 - 075192 Str..3/5

2. PRUBEH DOHLEDU

2.1. Datum provedeni

25. Gervence 2023

2.2. Dohled provedli

vedouci posuzovatel: Ing. Denisa Timova Trajkovska

posuzovatel: ing. Pavel Barto$

2.3 Zplsob a rozsah dohledu

Pfi dohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systému fizeni vyroby vrozsahu stanoveném

prislusnou technickou specifikaci — Stavebni technické osvédéeni ¢. 040 — 060867, Rozhodnuti o
prodlouzeni STO a TN 09-11-02.

Jedna se o pravidelny dohled.

2.4 Odbér vzorku

Proved| TZUS Praha, poboéka Teplice - viz protokol o odbéru vzorku.

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

Protokol o zkou$ce ¢. PR2345905, ALS Praha, AZL 1163, kvéten 2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek ¢&. 2314/2, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten
2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek &. 2314/4, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, duben
2023

Protokol o vysledcich laboratornich zkousek &. 2314, SG Geotechnika a.s., Praha, AZL 1119, kvéten 2023
Protokol o zkougkach fluidniho popilku &. 040-074414, TZUS Teplice, duben 2023
2.6 Vysledky dohledu nad systémem fizeni vyroby

Systém Fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovujici.
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TZUS Praha, s.p. — pobotka Teplice 040 - 075192 Str.:41/5
3. VYHODNOCENIi VYSLEDKU DOHLEDU
3.1. Vyhodnoceni vysledki zkousek vyrobku
Tabulka €. 1: Vyhodnoceni
¢ = z Zjisténa Pozadovana/
vlse:te.;(tj:::tna” P;ﬁ;?:gzleo st:fubm primérna deklarovana | Vyhodnoceni
P P hodnota hodnota
Zrnitost (propad sitem)
(%hm.) GSN EN 1SO stanoveni &ary
0,063 mm 040-074414 | \Zaos 4 10,1 Srniitast] vyhovuje
0,125 mm 38,1
1,000 mm 100
Zhutnitelnost
(Proctorova % 750 < pd, maxP$S
standardni zkouska) KN EN.18236-2 840 | <1050 vyhovuje
(kg.m2) 2314/2
Vihkost (%) SE IS0 70|40 <w < 80 vyhovuje
Porovitost (%) 71,1(>1,5 vyhovuje
Pomér tinosnosti CBR i
éni. CSN EN 13286-47 2
Lﬁ,‘;ﬁ'ﬁfgﬁ"ﬁﬁ? 2314/4 165,7 | > 15,0 vyhovuje
syceni) (%)
g:éirlgz\;a(ozgalost B 2314 TP MDS 93, pi. 2 0,0(<3 vyhovuje
Vodny vyluh PR2345005 | H0100a 12 WWNIESKY | iz tabulka 8. 2 | viz tabulka .2 | vyhovuje

1) ostatni vlastnosti uvedené v TN 09-11-02 nejsou uplatnény

Tabulka €. 2: Limitni hodnoty vyluhu

jisténa hodnota | Limitni hodnota .
par[; rmu:tru Ukazatel ZJISte(r:g'_'l_?) t 'm't(';;|_1) Vyhodnoceni
Ag <0,0010 (0,1 vyhovuje
As <0,0050| 0,1 vyhovuje
Ba 0,203 (1,0 vyhovuje
Be <0,00020 | 0,005 vyhovuje
Pb <0,0050|0,1 vyhovuje
Cd <(0,00040 | 0,005 vyhovuje
chemickeé latky Crcelk. 0,0111 (0,1 vyhovuje
ve vodném |Co <0,0020|0,1 vyhovuje
vyluhu Cu <0,0010 (1,0 vyhovuje
Ni <0,0020 (0,1 vyhovuje
Hg <0,000010 | 0,005 vyhovuje
Se <0,010|0,05 vyhovuje
Vv 0,0113(0,2 vyhovuje
Zn 0,0032 3,0 vyhovuje
Sn <0,0010 (1,0 vyhovuje
| zZavér vyhodnoceni: VYHOVUJE
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TZUS Praha, s.p. — pobo&ka Teplice 040 - 075192 Str.:5/5

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem fizeni vyroby

Technicka dokumentace vyrobce UNITED ENERGY, a. s. obsahuje popis systému fizeni vyroby vyse
uvedeneho vyrobce.

Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické specifikaci
Stavebni technické osvédéeni ¢. 040 — 060867, Rozhodnuti o prodlouzeni STO a TN 09-11-02.

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dalSich podminek platnosti certifikatu

Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan.
4. Zavér
Pii dohledu bylo zjisténo, ze
e vlastnosti vyrobku odpovidaji technické specifikaci, technickym predpistim
e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zaji§téno jeho fadné fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za prfedpokladu, Ze nedojde ke zméné skuteénosti, za
kterych bylo posouzeni provedeno.

5. P¥ilohy

KONEC ZPRAVY
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ZE Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

\

Akreditovana zkusebni laboratof, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznémeny subjekt, Subjekt pro technické
posuzovani, Certifikagni organ, Inspekéni organ » Accredited Testing Laboratory, Authorized Bady, Notified Body, Technical
Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0400 — Teplice

Assessment Body, Certification Body, Inspection Body - Prosecka 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic
vydava

podle ustanoveni zakona ¢é. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a 0 zméneé a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 2 a 3 nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni natizeni viady
¢. 312/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 215/2016 Sb.

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

€. 040 - 060867
na vyrcbek;

Popilek z latkovych filtru
pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-LS

vyrobci:

United Energy, a.s.

ICO: 27 3099 59

adresa: Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna  United Energy, a.s.

adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
zakdzka Z040 12 0156

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osv&d&enim osvéd¢uje Udaje o technickych
vlastnostech vyrabku, jejich Urovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZadavkim
uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sbh.
a nafizeni viady &. 215/2016 Sb.

Osveédéeni je technickou specifikaci ur&enou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni: 3 > L
Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: ﬂﬂ%ﬂ///@ﬂ//

Ing. Jaroslava PSenickova
vedouci posuzovatel
Platnost osvédéeni do: 31. srpna 2022

Osaoba odpovédna za spravnost tohoto stavebniho technického osvédgeni:

e
/

S g%\ P

. \ I
Teplice, 23. srpna 2019 “, Ing. Pavel Rubas, Ph.D.
3 zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Upozomeéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvadéeni nesmi reprodukovat jinak nez celé.
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040-060867 )

Str.:2/3

1. Popis vyrobku a vymezeni zpasobu jeho pouziti ve stavbé:

Popilek z latkovych filtri pro nasypy a zasypy pfi stavbé pozemnich komunikaci, typ/varianta; UE-KY-LS.
Popis vyrobku a jeho pouziti ve stavbé:

Popilek vznikajici fluidnim spalovanim hnédého uhli z produkce Vréanska uhelna a.s., Severoteské doly
a.s. - Doly Bilina nebo Doly Nastup Tusimice, zachyceny latkovymi filtry.
Popilek z latkovych filtrd pro nasypy a zasypy pii stavbé pozemnich komunikaci podle technclogickych
postupl stanevenych v konkrétnim projektu stavby,

Poznamka: Bezpedénostni listy nejsou povinné (latka neni nebezpetna).

2. Vymezeni sledovanych viastnosti a zpusobu jejich posouzeni:

Tabqika_é. 1= -
. Pocet Pozadovana {P)/
| C. Sledovana vlastnost " Zkusebni postup | vzorku deklarovana troven
CT| D (D)
| Zrnitost (propad sitem) (%hm.) |
4 |0,083 mm CSN EN I1SO 1 1 stanoveni ¢ary
0,125 mm 17892-4 zrnitosti
1,000 mm | S — B |
|
i 750 < pd, maxPS
‘ 5 Zhutn;telnost (Proctor standard) ASN EN 13286-0 y , P |
| (kg.m-%) <1050
| CSN EN ISO
3 9 :
IVlhkost (%) | 17892-1 1 | 1 |D: 40_< W_< 80 - ‘
| Pomér Ginosnosti CBR (%) (po ' '
4 | zhutnéni/po 7 dnech a 96 hod. . 1 |D: »150
syceni) CSN EN 13286-47 |
5 |Pérovitost (%) 1] 1 b >15
6 | Objemova stalost — bobtnani (%) TP MDS 93, pf. 2 ] 1.1 1 D <3
CSNEN 12457-2 | '
. Vyhlaska MZP &. i %
7 | Vyluhy 294/2005 Sb., il 1 1 |p viztabulka&. 2
& 12

1)  Ostatni viastnosti uvedené v TN 09-11-02 se na vyrobek nevztahuji — vyrobek neni uréen pro aktivai zénu.

-

Tab. 2: Vyluhy

| Ukazatel | Jednotka | Limitni hodnota
|Ag L (maly 0,1 '
As (mg/) |01

| Ba B (mg/l) |1

|Be (mg/) 0,005

cd (mg/) |0,005

Co (mg/H) 0,1

| Cr (celk.) (mg/ly |01

'Cu | (mgf) 11,0

‘Hg (mg/) [0005

Ni (mg/l) | 0,1

|Pb (mg/) |01 '
'Se (mg/y 10,05

v (mg/) 02 /5
Zn | (mg/l) 3 B
|Sn (mg/) 1,0

UA201NSHaS\popilekiKouba Alois, ing\United Energy -

Komotany\popilky z filtri\pro PK-LS\040-060867s -LS.doc
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TZUS Praha, s.p. — poboéka Teplice 040-060867 Str.:3/3

5.

Zajisténi systému fizeni vyroby

Obecné pozadavky na system fizeni vyroby u vyrobce jsou uvedeny v piiloze &. 3 nafizeni viady &.
163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

Podklady pfedlozené vyrobcem:

Zadost o vykon &innosti autorizované osoby podle nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve zné&ni pozdéjsich
predpisl.
Registrace podle nafizeni REACH (pfedano registraéni &islo 01-2119484641-35-0006).

Pfehled pouZitych technickych pfedpisd, technickych norem a
dalsich dokladu:

CSN EN 13286-2 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 2: Zkusebni metody
pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové hmotnosti a vihkosti - Proctorova zkougka

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 4:
Stanoveni zrnitosti zemin.

CSN EN ISO 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkoudeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 1:
Stanoveni vihkosti zemin

CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy - Cast 47: Zkusebni

metoda pro stanoveni kalifornského poméru Unosnosti, okamzitého indexu unosnosti a linearniho
bobtnani.

TP MDS 93 Navrh a provadéni staveb pozemnich komunikaci s vyuZitim popilkil a popeldl (MDS, kvéten
2003)

CSN EN 12457-2 Charakterizace odpad( - Vyluhovani - Ovéfovaci zkouska vyluhovatelnosti zrnitych
odpadul a kall - Cast 2: Jednostupiiova vsadkové zkouska pfi poméru kapalné a pevné faze 10 I/kg pro
materialy se zrnitosti mensi nez 4 mm (bez zmenseni velikosti ¢astic, nebo s nim).

Vyhlagka ¢. 284/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad( na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zméné vyhlasky & 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

TN 09-11-02 Popitky a smési s popilkem pro konstrukéni vrstvy vozovek a pro nasypy a zasypy pfi stavbé
pozemnich komunikaci, TZUS Praha

Identifikacni profil latky (SIP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemicke latky, (nafizeni REACH)

Ovéfovaci zkousky:
Ovéfovaci zkousky nebyly provedeny.

Upresnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy & 2, skupina 09_11 podle nafizeni viddy & 163/2002 Sb., ve znéni
pozdejsich predpis a pfedepsany zplsob posouzeni shody odpovida § 6 uvedeného nafizeni. Na Zadost
vyrobce s ohledem na §10 je provedeno posouzeni podle §5. Vyrobce zajistuje systém fizeni vyroby v
souladu s poZadavky §5, odst. 2, pism. ¢) uvedeného nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén jedenkrat za 12 meésicd.

U:A201%\SHaS\popilek\Kouba Alois, Ing\United Energy - Komotany\popilky z filtriipro PK-LS\340-060867s -LS.doc 404



f— ® TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNIi PRAHA, s.p.

Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
z s Akreditované zku$ebni laboratofe, Autorizovana osoba, Notifikovana osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické

posuzovani, Certifikaéni organy, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical
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Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body * Prosecka 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 5/2017
Pobocka 0400 — Teplice

vydava
podle ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a § 3, odst. (3) nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &.
312/2005 Sbh. a nafizeni vlady ¢. 215/2016 Sb.

PRODLUZUJE DOBU PLATNOSTI

Stavebniho technického osvédceni ¢. 040 — 060867 z 23.8.2019

na vyrobek:
Popilek z latkovych filtru

pro nasypy a zasypy pfri stavbé pozemnich komunikaci
typ/varianta: UE-KY-LS

vyrobci:
United Energy, a.s.
ICO: 27309959
adresa; Teplarenska 2, 434 03 Most-Komorany
vyrobna United Energy, a.s.
adresa Teplarenska 2, 434 03 Most-Komofany

zakazka Z040 12 0156

Autorizovana osoba 204 prodluzuje dobu platnosti uvedeného Stavebniho technického osvédéeni na
dobu do

31. srpna 2025.
Odavodnéni rozhodnuti:

Autorizovana osoba prodluzuje platnost Stavebniho technického osvédéeni €. 040 - 060867 vzhledem k tomu, Ze
nedoslo ke zméné udajli o technickych vlastnostech vyrobku, jejich trovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu
k zakladnim pozadavkim uvedenym v nafizeni vlady & 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

a narizeni vlady &. 215/2016 Sb.
7/ /{g/

Prodlouzeni doby platnosti je u autorizované osoby evidovano pod islem 040-072231.
Ing. Pavel Rubas, Ph.D.

zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Osoba odpovédna za spravnost tohoto dokumentu:

Teplice, 31. srpna 2022
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